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Návod na montá� centrální stolové podno�e 

1. závitová ty�  má na jednom  konci p�erušený závit vybroušenou ryskou (obr. 1), na tento konec 
závitové ty� e našroubujeme matku, tak aby se o vybroušenou rysku v závitu zarazila (obr. 2). 

2. závitovou ty�  s matkou protáhneme otvorem v montá�ním k �í�i, tak aby matka zapadla do vy-
mezeného prostoru v k�í�i (obr.3). 

3. k�í� se závitovou ty � í polo�íme na pevnou podlo�ku, tak aby matka  nevyp adla z vymezeného 
prostoru a nasadíme sloupek. Závitová ty�  z� stane uprost�ed sloupku (obr. 4 a 5). Podno� montu-
jeme „vzh� ru nohami“. 
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4. litinový podstavec nasadíme na sloupek, tak aby nám závitová ty�  prošla otvorem uprost�ed 
podstavce. Nasadíme podlo�ku a našroubujeme druhou matku,  kterou dob�e dotáhneme (obr.6). 
Zhruba po p� l roce je dobré dota�ení této matky zkontrolovat a p�ípadn�  dotáhnout. 

5. nakonec našroubujeme do podstavce stavitelné no� ky s plastovým kluzákem (obr. 7 a 8) nebo 
podle typu podno�e zarazíme plastové � o� ky chránící podlahu p�ed od�ením. 
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